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CADEIRA GIRATÓRIA  DE ESPALDAR BAIXO 

Concha dupla, estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção nas bordas do assento e contra encosto com capa injetada em polipropileno.

Mecanismo com regulagem de profundidade do encosto, regulagem de altura do assento mecânica (ou a gás), estrela em aço com capa plástica (ou sem capa, nylon, alumínio ou cromado). Acabamento dos  perfis e estrutura  na cor cinza médio ou preta. Pintura epóxi-pó.

Disponível nos revestimentos: todos de nossa linha.

Cores disponíveis: vide catálogo de cores.

Acessórios: vide tabelas específicas.
DESCRIÇÃO
DIMENSÕES


ESPUMA LAMINADA




L x P ( A )
ESPESSURA MÉDIA
DENSIDADE (Kg/m3)

ASSENTO


420 x 390
27
35

ENCOSTO


350 x 270
17
35

DIMENSÕES EM MILIMETROS.

A PRAXIS OFFICE se reserva no direito de modificações para melhoria de seus produtos.
Dimensões aproximadas.
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CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO 

Concha dupla, estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção nas bordas do assento e contra encosto com capa injetada em polipropileno . 

Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço Ø3/4, com sapatas deslizantes em nylon.

Acabamento da estrutura  na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.

Disponível nos revestimentos: todos de nossa linha.

Cores disponíveis: vide catálogo de cores.

Acessórios: vide tabelas específicas.
DESCRIÇÃO
DIMENSÕES


ESPUMA LAMINADA




L x P ( A )
ESPESSURA MÉDIA
DENSIDADE (Kg/m3)

ASSENTO


420 x 390
27
35

ENCOSTO


350 x 270
17
35

DIMENSÕES EM MILIMETROS.

A PRAXIS OFFICE se reserva no direito de modificações para melhoria de seus produtos. Dimensões aproximadas.
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CADEIRA GIRATÓRIA  DE ESPALDAR BAIXO 

Concha dupla, estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção nas bordas do assento e contra encosto com capa injetada em polipropileno . 

Mecanismo com regulagem de altura do assento mecânica com acionamento automático (que dispensa o uso de alavanca), estrela em aço sem capa. Acabamento dos  perfis e estrutura  na cor cinza médio ou preta. Pintura epóxi-pó.

Disponível nos revestimentos: todos de nossa linha.

Cores disponíveis: vide catálogo de cores.

Acessórios: vide tabelas específicas.
DESCRIÇÃO
DIMENSÕES


ESPUMA LAMINADA




L x P ( A )
ESPESSURA MÉDIA
DENSIDADE (Kg/m3)

ASSENTO


420 x 390
27
35

ENCOSTO


350 x 270
17
35

DIMENSÕES EM MILIMETROS.

A PRAXIS OFFICE se reserva no direito de modificações para melhoria de seus produtos. Dimensões aproximadas.
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A PRAXIS OFFICE se reserva no direito de modificações para melhoria de seus produtos.
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